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SIMON POOLS KERÁMIA ÜVEGSZÁL KÉSZMEDENCÉK ELŐKÉSZÍTŐ FÖLD ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK, A BEÉPÍTÉS TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEI

A munkagödör kijelölése

A földmunkák megkezdése elött pontosan mérjük ki, és fa 
karókkal vagy krétaporral jelöljük meg a medence alaprajzát 
az építési területen. A kiemelendő munkagödör méretének 
annyival kell nagyobbnak lennie a medence kontúrjainál, 
hogy a medence beemelését követően a szerelési munkákat 
kényelmesen el lehessen végezni. A túl nagy munkagödör 
azonban elkerülendő, mivel ez egyrészt többletköltséggel jár, 
másrészt az oldalak visszatöltésénél a töltőanyag roskadása 
miatt túlterhelheti és deformálhatja a medenceszerkezetet. A 
munkagödör széleit, a talajviszonyoktól is függően 25-40 cm-
rel kell a medencénél nagyobbra méretezni. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy pl. egy 3,75 X 8,5 m-es medencetesthez 
kb. 4,3 X 9,3 m-es munkagödröt kell kiemelni. A hosszméret-
nél valamivel nagyobb ráhagyással számoljunk a szkimmerek 
és egyéb berendezések szerelése miatt. Az omladékonyabb 
talajfajtáknál sajnos elkerülhetetlen a nagyobb talajmunka. A 
medencével egyidejűleg ki kell jelölni a gépészeti akna helyét 
is. Lehetőleg a gépészet ne legyen 8-10 m-nél messzebbre a 
medencétől. Gyakori megoldás a gépészeti berendezéseket a 
medence egyik végébe telepítése.

A Simon Pools üvegszál erősítésű kompozit medenceszerkezeteket 
csúcstechnológiával előállított, speciálisan uszodatechnikai alkalmazáshoz 
fejlesztett alapanyagokból, pontos és folyamatosan ellenőrzött technológiával 
gyártjuk, kizárólag kézi laminálási eljárással. A gondos kézimunka eredmé-
nyeként az egymásra épülő technológiai rétegek rendkívül tömörek, amely a 
kiváló szilárdsági tulajdonságok mellett hosszú élettartamot és tökéletes víz-
záróságot biztosít a medencetestnek.

A Simon Pools medencék kiváló mechanikai tulajdonságát tovább 
fokozza a medenceperem alá beépített acél zártszelvény koszorú, amely a 
merevítésen túl a medence biztonságos daruzhatóságát is lehetővé teszi. A 
medencefal hajlítószilárdságának további növelése érdekében, a falszerke-
zetet periodikusan ismétlődő, függőleges irányú merevítőbordákkal látjuk el. A 
Simon Pools medencék elegáns formai megjelenése, funkcionális sokol -
dalúsága mögött, egy gondosan megépített robosztus medenceszerkezet áll, 
biztosítva az egyszerű beépíthetőséget és a gondtalan, hosszú élettartamot.

A  Simon Pools kínálatában a telepítés szempontjából két különböző 
típusú medencetestet különböztetünk meg egymástól. Az egyik fő típus a ha-
gyományos körbe betonozással telepített medencetestek, a másik fő típus a 
körbe betonozást nem igénylő medencetestek. Utóbbi medencetest típusnál 
kívülről merevítő bordák erősítik a medence falat, így biztosítva a megfelelő 
szilárdságot. Ezek a merevítő bordák szerves részét képezik az üvegszálas 
medencetesnek, mivel a medencetest laminálásakor kerülnek beépítésre. 
Ezeknek a merevítő bordáknak a segítségével a medencetest annyi merev-
séget nyer, ami lehetővé teszi medencetest falánál a beton helyett szemcsés 
anyaggal való visszatöltést.

Az Simon Pools úszómedencék  
bemutatása

A betonozás nélküli medencék

Fa karókkal  jelölünk

A medence építésének megkezdése elött alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehet a medencetestet az építési 
helyszínre szállítani. Különösen fontos az építést korlátozó körülmények feltérképezése, mint pl.: akadályt jelentő növények, 
villamos légvezetékek, nem daruzható, megközelíthetetlen, vagy túl meredek építési területek. Tájékozódni kell a talajvíz, illetve 
rétegvizek előfordulásáról, hogy a későbbi kellemetlen meglepetéseket elkerüljük. Az építést akadályozó tényezők, ha leküzd-
hetőek is, jelentősen befolyásolják az építési költségeket, ezért ezt mindig előzetesen egyeztessük az építtetővel.

Krétaporral vagy jelölőfestékkel  kijelöljük a medence alaprajzát az építési területen

1 Átlátszó gelcoat rétegek
2 Színes barrier coat réteg 
 3 Vinilészter réteg 
4* Kerámia mag  
5 Üvegszálas poliészter rétegek  
6** Poliuretán hab  
7 Üvegszálas poliészter réteg

*   Ceramicline kivitelnél     
** Hőszigetelt kivitelnél

Falstruktúra
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A MEDENCESZERKEZET BEÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEI ÉS MÓDJAIA FÖLDMUNKA

Beton fenéklemez készítése

Az aljzatlemez építése két célt szolgál, egyrészt szilárd és 
időtálló alátámasztást ad a medencetestnek, másrészt bizto-
sítja a medence vízszintes, helyes szintmagasságba történő 
telepítését.

A betonozott alaplemez követelményei közé tartozik a pont-
hegesztett betonvas erősítés és a pontos szintbeállítás. Utóbbi 
azért is kifejezetten fontos, mert ezen múlik később a behelye-
zett medence helyzete is. 

A fenéklemez építését megfelelően tömörített 10 cm vas-
tagságú sóderágy készítésével kezdjük. Törekedjünk a réte-
ges tömörítésre, azaz legalább két terítéssel, illetve két tömö-
rítési lépéssel alakítsuk ki a sóderágyat. A tömörítést vibrációs 
eszközzel végezzük. A rétegvastagságot és vízszintességet 
folyamatosan ellenőrizzük a zsinórpadhoz történő méréssel.

A sóderágy elkészítése után következhet a betonlemez ké-
szítése. Első lépésként készítsünk egy egyszerű zsaluzatot a 
mellékelt rajz szerint a medencetestbe szerelendő padlólefo-
lyó beépíthetősége érdekében.

 
 A zsaluzat célja, hogy a padlólefolyó és a hozzá csatlako-

zó csőszakasz helye ne legyen bebetonozva. A betonozáshoz 
C12 minőségű soványbetont használjunk. A betonozás első 
lépéseként készítsünk egy kb. 5 cm vastagságú szerelőbeton 
réteget. Az így elkészített betonrétegre fenéklemezünk hajlító-
szilárdságának növelése érdekében fektessünk az egész fe-
lületre 200x200x6 mm-es ponthegesztett betonacél hálót egy 
rétegben. A vasalat lefektetése után a kívánt szintmagasságig 
töltsük fel betonnal a fenéklemezt. Ez kb. újabb 10 cm beton-
réteget jelent. Ügyeljünk a beton tömörségére, felszínének 
egyenletességére és vízszintességére. A fent leírtaknak meg -
felelően előkészített fenéklemez már alkalmas a medencetest 
fogadására, a beépítés további lépéseinek végrehajtására. A 
medencetest alá nem szükséges geotextíliát teríteni, mivel a 
fenéklemezt alapesetben 10 mm-es PUR hab lemezzel látjuk 
el, mely a medence aljának szigetelése mellett, az apróbb 
szemcsék benyomódása ellen védi a medencét.

Munkagödör kiásása és föld elszállítása

A munkagödör kijelölését követően megkezdődhet a föld-
munka. Célszerű a kiemelt földet azonnal elszállíttatni, mivel 
azt nem érdemes tömöríthetetlensége miatt, a későbbiekben, 
mint töltőanyagot újra felhasználni. Nagyon fontos a munkagö-
dör mélységének szakszerű megtervezése és a munka köz-
beni folyamatos ellenőrzése. A túl mélyre sikerült munkagödör 
sok bosszúságot okozhat, visszatöltése felesleges munkát és 
mélyebb szakismeretet igényel, ha teherbírását vissza kíván-
juk állítani. A munkagödör mélységi méretének meghatározá-
sánál a következő adatokból kell kiindulnunk. 

-
emelkedik a medence köré építendő járófelületből, amely a 
legtöbbször csatlakozik valamilyen már létező kerti úthoz, te-
raszhoz vagy más építményhez. A másik fontos irányadó mé-
ret a medence alá építendő betonlemez rétegrendjéből adódó 
szerkezeti vastagság, amelyet később részletesen ismerte-
tünk, de mostani számításunknál vegyük 25 cm-nek.

 
A számításhoz a medence teljes szerkezeti magasságát 

-
dence mélysége, mivel hozzá kell adni a medence fenékleme-
zének vastagságát is, ami kb. 2 cm (150+2 cm, azaz kerekítve 
152 cm-rel kell számolni). Az építés helyszíne általában nem 
vízszintes, hanem egyenetlen és gyakran lejtős is, ezért refe -
renciaszintként (± 0,0) használjuk a medence köré építendő 
járófelület kívánt szintmagasságát, azaz ehhez képest hatá-
rozzuk meg a munkamélységet.Ezt a referenciaszintet zsi-
nórpaddal is tegyük láthatóvá, hogy a méréseket könnyen és 
pontosan elvégezhessük a munka alatt.

A fentiekből a munkagödör helyes mélységi mérete, ha a 
medenceperem a járószint fölé kerül: 

Gödörmélység a tervezett járófelülettől mérve = (+4) (-152) 
(-25) = -173 cm

A munkagödör mélységi méretének meghatározása, medenceperem alá történő burkolás esetén

Sóderágy készítése

Betonlemez készítése

Gyakori kérdés a medenceszerkezet beépítésével kapcsolatban, hogy elengedhetetlen-e a betonnal épített aljzatlemez, 
illetve az oldalfalak betonnal történő visszatöltése. A kérdést nehéz egyértelműen megválaszolni, ugyanis a biztonságos be-
építés technológiai eljárásának kiválasztásánál ismerni kellene az adott helyszín talajviszonyait, illetve a beépítést végző szak-
embereknek a talajmechanikai, mélyépítési felkészültségeket is. Általában leszögezhető, hogy a beton nélkül végzett beépítés 
nagyobb gondosságot, szigorú technológiai fegyelmet, a felhasznált töltőanyagok helyes megválasztását és szakszerű réteges 
tömörítését igényli. A Simon Pools termékkörében szereplő medencetestek beépítésénél ajánlott a betonozott alaplemez 
használata fentebb leírt tényezők miatt.

Munkagödör kiásása 

Hasznos a kitermelt föld azonnali elszállítása
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C12 minőségű soványbetont használjunk. A betonozás első 
lépéseként készítsünk egy kb. 5 cm vastagságú szerelőbeton 
réteget. Az így elkészített betonrétegre fenéklemezünk hajlító-
szilárdságának növelése érdekében fektessünk az egész fe-
lületre 200x200x6 mm-es ponthegesztett betonacél hálót egy 
rétegben. A vasalat lefektetése után a kívánt szintmagasságig 
töltsük fel betonnal a fenéklemezt. Ez kb. újabb 10 cm beton-
réteget jelent. Ügyeljünk a beton tömörségére, felszínének 
egyenletességére és vízszintességére. A fent leírtaknak meg -
felelően előkészített fenéklemez már alkalmas a medencetest 
fogadására, a beépítés további lépéseinek végrehajtására. A 
medencetest alá nem szükséges geotextíliát teríteni, mivel a 
fenéklemezt alapesetben 10 mm-es PUR hab lemezzel látjuk 
el, mely a medence aljának szigetelése mellett, az apróbb 
szemcsék benyomódása ellen védi a medencét.

Munkagödör kiásása és föld elszállítása

A munkagödör kijelölését követően megkezdődhet a föld-
munka. Célszerű a kiemelt földet azonnal elszállíttatni, mivel 
azt nem érdemes tömöríthetetlensége miatt, a későbbiekben, 
mint töltőanyagot újra felhasználni. Nagyon fontos a munkagö-
dör mélységének szakszerű megtervezése és a munka köz-
beni folyamatos ellenőrzése. A túl mélyre sikerült munkagödör 
sok bosszúságot okozhat, visszatöltése felesleges munkát és 
mélyebb szakismeretet igényel, ha teherbírását vissza kíván-
juk állítani. A munkagödör mélységi méretének meghatározá-
sánál a következő adatokból kell kiindulnunk. 

-
emelkedik a medence köré építendő járófelületből, amely a 
legtöbbször csatlakozik valamilyen már létező kerti úthoz, te-
raszhoz vagy más építményhez. A másik fontos irányadó mé-
ret a medence alá építendő betonlemez rétegrendjéből adódó 
szerkezeti vastagság, amelyet később részletesen ismerte-
tünk, de mostani számításunknál vegyük 25 cm-nek.

 
A számításhoz a medence teljes szerkezeti magasságát 

-
dence mélysége, mivel hozzá kell adni a medence fenékleme-
zének vastagságát is, ami kb. 2 cm (150+2 cm, azaz kerekítve 
152 cm-rel kell számolni). Az építés helyszíne általában nem 
vízszintes, hanem egyenetlen és gyakran lejtős is, ezért refe -
renciaszintként (± 0,0) használjuk a medence köré építendő 
járófelület kívánt szintmagasságát, azaz ehhez képest hatá-
rozzuk meg a munkamélységet.Ezt a referenciaszintet zsi-
nórpaddal is tegyük láthatóvá, hogy a méréseket könnyen és 
pontosan elvégezhessük a munka alatt.

A fentiekből a munkagödör helyes mélységi mérete, ha a 
medenceperem a járószint fölé kerül: 

Gödörmélység a tervezett járófelülettől mérve = (+4) (-152) 
(-25) = -173 cm

A munkagödör mélységi méretének meghatározása, medenceperem alá történő burkolás esetén

Sóderágy készítése

Betonlemez készítése

Gyakori kérdés a medenceszerkezet beépítésével kapcsolatban, hogy elengedhetetlen-e a betonnal épített aljzatlemez, 
illetve az oldalfalak betonnal történő visszatöltése. A kérdést nehéz egyértelműen megválaszolni, ugyanis a biztonságos be-
építés technológiai eljárásának kiválasztásánál ismerni kellene az adott helyszín talajviszonyait, illetve a beépítést végző szak-
embereknek a talajmechanikai, mélyépítési felkészültségeket is. Általában leszögezhető, hogy a beton nélkül végzett beépítés 
nagyobb gondosságot, szigorú technológiai fegyelmet, a felhasznált töltőanyagok helyes megválasztását és szakszerű réteges 
tömörítését igényli. A Simon Pools termékkörében szereplő medencetestek beépítésénél ajánlott a betonozott alaplemez 
használata fentebb leírt tényezők miatt.

Munkagödör kiásása 

Hasznos a kitermelt föld azonnali elszállítása
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Aljzatlemez rétegrendje

Zsaluzat készítése

A medencetest mozgatása

Medencetest mozgatása
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Perem alatti vasalat rögzítése A medencetest beállítása 
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A MEDENCETEST VÍZGÉPÉSZETI SZERELÉSE

A medencetest körbe betonozása és a munkagödör visz-
szatöltése

szerkezetet.

A medencetest vízgépészeti szerelése

maznak.
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BETONOZÁS NÉLKÜLI MEDENCE ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalás

A fent ismertetett beépítési eljárás gondos végrehajtása biztosítja az elkészült Simon Pools medencék időtálló használatát
a  meghibásodások esélyének minimalizálását. Munkánk során törekedjünk a tiszta munkavégzésre, hogy a medencetest szép
gyári állapotát megőrizhessük. A medence átadásánál kérjük adják át azokat a felhasználási ismereteket, amelyek a me-
dencevíz szakszerű kezelésére vonatkoznak, különösen az agresszív vízkezelő és tisztító vegyszerek adagolásának gya-
korlatát. A víz szakszerűtlen túlvegyszerezése károsíthatja a medencét és a fürdőzők egészségére is ártalmas. A kíméletesen 
kezelt Simon Pools medencék évtizedekig szolgálhatják építőjük és családjuk gondtalan fürdőzését, egészséges életmódját.

 Sok sikert és jó munkát kívánunk
    
 Simon Pools Team

Betonozás nélküli medence visszatöltése

A betonozás nélküli medencetestek esetén a medencetest-
be kívülről merevítő bordák kerültek beépítésre. Ezeknek a 
merevítő bordáknak köszönhetően nincs szükség soványbe-
tonra a medence oldalfalának visszatöltésekor. 

A visszatöltés során 0 - 16 mm szemcseméretű murva az 
ajánlott, de a 0-24 mm szemcserméretű is megfelelő lehet, 
amit 15 cm-enként nedves kézi tömörítéssel szükséges alkal-
mazni. A nedves tömörítésre azért van szükség, hogy megfe-
lelő tömörségű kéreg jöjjön létre a medence körül, amely meg-
akadályozza a medence körüli talaj összeroskadását.

Medencébe 25-30 cm vizet engedünk

Feltöltés körben murvával
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